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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Gdansk, 10.2022

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT:

mgr inz. Tomasz Kulesza

nr upr. POM/0313/PWBE/18 specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Gdansk. 28 grudma 2018 r.
80-369 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/155 ?
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98

-4-

sygn. akt. 135/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
22018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Tomasz Boguslaw Kulesza
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 29.04.1991 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0313/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Tomasz Boguslaw Kulesza upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Gdarisku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 2096 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej/Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWOD ACEGO
Okr¢gowej Kom{sji Kw: cyjnej

mgr inZ e(ylalinowski

CZLONEK
Okregoyrej Komisji Kwalifikacyjnej

. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Bogustaw Kulesza

80-834 Gdansk, ul.Swigtego Ducha 99/4
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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® POLSKA

I Z B A

%w—{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RFK-3RJ-T3U *

Pan Tomasz Bogustaw Kulesza o numerze ewidencyjnym POM/IE/0030/19

adres zamieszkania ul. Swietego Ducha 99/4, 80-834 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
kosciota sw. Jana w Gdansku. Gtéwnym zatozeniem przedmiotowej inwestycji jest spetnienie obecnie
obowigzujgcych wymagan wzgledem oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w przedmiotowym
obiekcie. Ponizej przedstawiono zakres rzeczowy inwestycji:

l. Montaz dodatkowych opraw awaryjnych i ewakuacyjnych;
1. Wymiana niezbednego okablowania zasilajgcego oprawy;
Il. Montaz przewoddw komunikacyjnych systemu monitoringu opraw awaryjnych i
ewakuacyjnych;
V. Montaz centrali monitoringu opraw;

Opracowanie obejmuje:

e Zasilanie systemu oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
e QOkablowanie elektryczne i sygnatowe;

® Trasy kablowe;

e Obliczenia oswietleniowe;

PODSTAWA OPRACOWANIA

® Wytyczne Inwestora;

e Uzgodnienia robocze;

e Wizja lokalna;

e Obowigzujgce przepisy oraz normy, w tym Prawo Budowlane oraz Prawo Energetyczne;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami.

¢ Normy branzowe;

Do obliczen dla linii nN:

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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OPIS TECHNICZNY

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO

Zasilanie opraw os$wietleniowych odbywac sie bedzie za posrednictwem istniejgcych
rozdzielnic RG1 oraz Rpod w zaleznosci od lokalizacji poszczegdlnych opraw. W rozdzielnicach nalezy
zainstalowa¢ dodatkowe wytgczniki nadprgdowe B10 na potrzeby projektowanych opraw
oswietleniowych. Z nowych zabezpieczen nalezy w kierunku opraw wyprowadzi¢ obwody o nazwach
AW1 oraz AW2, odpowiednio dla opraw zlokalizowanych w czesci zachodniej i wschodniej nawy
gtéwnej. Na potrzeby oswietlenia awaryjnego w ciggach komunikacyjnych i pomieszczeniach wiezy
kosciota oraz centralki monitoringu nalezy zastosowac odrebny obwdd AW3 zabezpieczony odrebnym
wytagcznikiem B10. Nalezy stosowaé wytgcznie przewody instalacyjne bezhalogenowe N2XH-J 3x1,5 do
zasilania oraz HTKSHekw 2x2x0,8 (lub rownowazny bezhalogenowy) do monitorowania, klasyfikacji
minimum B2ca zgodnie z Dyrektywg Unijng 305/2011 (CPR). W obrebie danych obwoddéw dopuszcza
sie stosowanie puszek rozgateznych bezhalogenowych w kolorze czarnym lub innym ustalonym z
Inwestorem. Miejsca montazu puszek nalezy kazdorazowo uzgodnic z przedstawicielem Inwestora.

W czesciach obiektu gdzie do prowadzenia projektowanych instalacji, nie mozna wykorzystac
istniejgcych tras i kanatéw kablowych nalezy wykona¢ przytgczenia punktowe z wykorzystaniem linek
stalowych z kompletem fabrycznych elementdw montazowych i napinajgcych. Linki majg byc
wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej , AISI 316, gatunek stali 1.4401 i pomalowane na
czarno. Okablowanie nalezy doprowadzi¢ wzdtuz rozciggnietych linek stalowych do punktéw
montazowych opraw. Przewody trwale zamontowac¢ do naciggnietych linek z zastosowaniem
stalowych opasek kablowych malowanych na czarno. Dopuszcza sie zasilanie opraw w czesci
zachodniej nawy gtdéwnej z wykorzystaniem istniejgcych kanatéw instalacyjnych pod posadzka kosciota
pod warunkiem doprowadzenia okablowania monitorujgcego oprawy ta samg trasg celem
ograniczenia widocznych odcinkéw przewoddéw w zabytkowym wnetrzu kosciota. W obrebie klatki
schodowej wiezy przewody nalezy prowadzi¢ w bezhalogenowych listwach elektroinstalacyjnych o
kolorystce ustalonej z Inwestorem. W zwigzku z ryzykiem uszkodzenia zabytkowych elementdéw
przedmiotowego budynku, kazdorazowo nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem lub jego Przedstawicielem,
szczegbty zwigzane montazem opraw oraz z odpowiednim sposobem doprowadzenia okablowania.

Oprawy oswietleniowe znajdujace sie w gérnych czesciach nawy gtéwnej nalezy zasili¢ poprzez
sprowadzenie obwoddéw od strony poddasza, z wykorzystaniem istniejgcych otworéw w sklepieniu,
ktore na chwile obecng wykorzystywane sg do zasilania zyrandoli oraz oswietlenia iluminacyjnego.

Centralke monitoringu opraw nalezy zainstalowaé na poddaszu przy rozdzielnicy Rpod, na
wysokosci umozliwiajacej jej obstuge przez uprawniony personel. Centralka musi zapewniac
funkcjonalnosé polegajacg na wykrywaniu i sygnalizacji stanu kazdej oprawy znajdujgcej sie w
nowoprojektowanym systemie oswietlenia awaryjnego wraz z okresleniem jej indywidualnego adresu.
Wstepne adresy opraw zostaty naniesione na plany instalacji. Wykonawca przedmiotowej inwestycji
bedzie odpowiedzialny za przekazanie dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej finalng
adresacje wszystkich opraw w przypadku zmian wzgledem projektu wykonawczego. Plany
powykonawcze wraz z adresacjg bedg umozliwiaty lokalizacje kazdej oprawy, zgodnie z adresacjg
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wpisang do centralki monitoringu. Caty system oswietlenia awaryjnego wraz z centralkg monitoringu
musi posiadac obowigzujgce $wiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

Oprawy oswietleniowe wraz z wszelkimi dodatkowymi elementami montazowymi przed
zamodwieniem wymagajg potwierdzenia kolorystki zgodnie z paletg RAL. Kolorystyke nalezy uzgodnic z
przedstawicielem Inwestora/Uzytkownika oraz Konserwatorem obiektu. Wstepne wytyczne w zakresie
kolorystyki opraw awaryjnych i ewakuacyjnych zgodnie z ustaleniami z Inwestorem sg nastepujace:

e Oprawy w nawie gtdéwnej kosciota RAL 8022;

e QOprawy pod organami RAL 9002;

e QOprawa przy wejsciu gtdwnym za stanowiskiem ochrony RAL 7031;
e Oprawy na klatce schodowej wiezy RAL 7031;

e  Oprawy w kruchcie oraz na schodach betonowych RAL 7040;

SPECYFIKACJA MATERIALOW

e QOprawy oswietlenia awaryjnego (oznaczenia opraw zgodnie z rysunkami):

DANE TECHNICZNE

STATCT 230V ACS0/60Hz Trwatost zrodfa Swiatta > 50 000h
Typ akumulatora / napiecie Ni-Cd, Ni-MH / 4,8V
] 230V AC 50/60Hz
80-275V DC Pajemnost akumulatora 1,0;1,6; 2,1; 4,0Ah
Napiecie zasilania ;
B 230V AC 50/60Hz (zas ladowania akumulatora < 24h
S T70-275 DC : o
Nominalny czas pracy awarujnej 1h, 3h
LVAM 10-32v DC ST AT.CT +z:5 = +350 .
ST, AT, (T, I TE:2-20-+35TC
Klasa ochronnosci (B, (BAM Zakres temperatury pracy (. CBAM -10- +457C;
LVAM ] ! TE: ¥ -25 - +50°C
Stopien achrony IP4D LvAM -25 - +65°C
Typ zrodfa Swiatta Moduty LED " Przekroj przewodu zasilajacego 0.5-25mm?
Temperatura barwowa Swiatta 5700K Srednica przewodu zasilajgceqo <13mm
Moc zasilania zrdia $wiatla 2W, 4W, BW Srednica przewodu a <Tmm
komunikacyjnego
AR 220/417/642Im taczenie przelotowe TAK
Minimalny strumien swietiny = 175/331/508Im " Niewymienialng, serwisowalne zradlo swiafla; @ TE - rozszerzony zakres temperatur
(eW/4w/BW) RO 177/368/563Im
RP 127/351/537 Im
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e Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego (oznaczenia opraw zgodnie z rysunkami):

DANE TECHNICZNE

5T, a'r' o 230V AC 50/60Hz Napl (=8 ie akumulatora 4.8V
. e Ni-(D 1,0Ah
8 230V AC 50/60Hz Typ/pojemnost akumulatora Ni-MH 16Ah
80-275V DC ' ;
Napiecie zasilania (zas fadowania akumulatara <2bh
CBAM 230V AC50/60Hz
170-275V DC Nominalny czas pracy awaryjnej ST, AT, (T 1h, 3h
15- +5 - +407;
LVAM 5-32v DC ST, AT, T e85 Gt
el ' Zak 10 - +55°C;
i s (B, CBAM akres temperatury pracy (B, CBAM . -25+_ +EI5°E
LVAM 1] ;
LVAM -25-+70C
Stopien ochrony IP40
Przekroj przewnodu zasilajgrego 05 - 25mm?
Typ Zrodta swiatta Listwa LED" )
Srednica przewodu zasilajacego <13mm
Temperatura barwowa swiatla 5000K )
Srednica przewodu kamunikacyjnego =7mm
Moc zasilania zrodia Swiatla W
taczenie przelofowe TAK
Widocznost znaku 30m
Okablowanie natynkowe TAK
Trwalost zrodha Swiatta =50 000h

! Niewyrmienialne, serwisowalne ridio Swiatla; @ TE - razszerzony zakres temperatur

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym BHP, Prawem
Budowlanym, Prawem Energetycznym, Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z
pozniejszymi zmianami, a takze zgodnie z obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej.
Stosowaé jedynie materiaty posiadajgce niezbedng dokumentacje uprawniajagcg do
wykorzystania ich w danym przeznaczeniu, na terenie Polski.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonawca winien wykona¢ pomiary stanu izolacji,
rezystancji uziemienia i potgczen wyréwnawczych, a takze skutecznosci ochrony od porazen
pragdem elektrycznym oraz sporzadzi¢ z tych czynnosci protokdt zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym normg PN-HD 60364-6. Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy czytelnie
oznaczy¢ — na urzadzeniach powinny znajdowad sie tabliczki znamionowe zamieszczane przez
producentéw, na przytgczach elektrycznych - tablice ostrzegawcze zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi podczas wykonywania prac.

Wykonawca powinien sporzadzi¢ kompletng i wyczerpujacg dokumentacje powykonawczg
zgodng z wymaganiami Inwestora. Dokumentacja powykonawcza musi posiadaé spis tresci,
czes¢ rysunkowaq zawierajacg rzeczywisty zakres wykonanych prac, w odniesieniu do projektu
bazowego, a takze czes¢ opisowg oraz dokumentacje wbudowanych materiatow.

Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe oraz elementy o wymagane;j
odpornosci ogniowej muszg by¢ zgodne z odpornoscig ogniowa danej strefy pozarowej oraz
danego elementu, przez ktdre przechodzi instalacja elektryczna i teletechniczna.
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Wszelkie prace wykonywane na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia i dbatoscig o dziedzictwo kulturowe wnetrz obiektu,
ktdérego dotyczy projekt.

Zabrania sie bruzdowania, wiercenia i wszelkich innych czynnosci ingerujgcych w istniejgca
tkanke zabytkowa obiektu, z wyjatkiem dopuszczenia takich czynnosci przez Inwestora lub
Konserwatora Zabytkow.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania préob oswietlenia celem ustalenia doktadnych
miejsc montazowych oraz wszelkich ustawien opraw oswietleniowych.

Wykonawca przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw jest zobowigzany do
przedstawienia ich do akceptacji przedstawiciela Inwestora w formie wnioskow
materiatowych, zawierajgcych karty katalogowe produktu oraz dokumenty dopuszczajgce do
stosowania. Wszelkie wyroby bedg oceniane pod wzgledem parametréw technicznych jak
rowniez waloréw estetycznych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do okreslenia kolorystki
materiatdw, przy czym ewentualne dostosowanie materiatu musi zosta¢ przeprowadzone
przez producenta, w warunkach produkcyjnych.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw i urzadzen zamiennych w stosunku do wskazanych w
niniejszym projekcie pod warunkiem posiadania przez zamienny element parametrow
rownowaznych lub lepszych od wskazanych w projekcie. Materiaty zamienne podlegajg
zaopiniowaniu Projektanta oraz Zamawiajgcego.

Celem przeprowadzenia procedury zatwierdzenia materiatu zamiennego nalezy przekazaé do
weryfikacji obliczenia os$wietleniowe oraz wzory materiatéw (prébki). Na wezwanie
Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wstepnych préb
oswietlenia.

Odstepstwa od projektu wymagajg wczesniejszych uzgodnien z Projektantem oraz uzgodnienia
z Rzeczoznawcg ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych.

Zataczniki

Rysunki projektowe;
Obliczenia techniczne.

mgr inz. Tomasz Kulesza
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10
lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robédt
® |nstalacje elektryczne wewnetrzne;
® Podtaczenia rozdzielnic;
®  Pomiary elektryczne.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
e Zabytkowy koscidt $w. Jana w Gdansku.

3. Wskazanie elementéw, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Rozdzielnica, przewody oraz osprzet elektryczny;

4. Wskazanie zagrozen, ktére mogg wystgpic przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
wykonywaniem prac zawartych w niniejszym opracowaniu:

e Upadek z wysokosci;
® Porazenie pradem elektrycznym;
® Przygniecenie;

5. Instruktaz pracownikow

® Pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach
elektroenergetycznych powinni by¢ przeszkoleni i wykonywac prace zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,
® Przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw polegajacy na:
» okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac,
» szczegdtowym poinformowaniu pracownikédw o wystepujacych zagrozeniach
podczas realizacji robdt ,
» Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia,
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi
robotami:

e Stosowac odziez ochronng oraz kaski ochronne;

® Robdt nie wykonywac w warunkach ztej widocznosci;

® Prace montazowe wykonywacd przy wytgczonym napieciu.

mgr inz. Tomasz Kulesza
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