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LEGENDA OPRAW AWARYJINYCH-EWAKUACYJINYCH prod. HYBRYD
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Numeracja systemu H-300 (numer linii.numer lampy)

MOCOWANIE NASCIENNE POD KATEM 90° W138 DLA OPRAWY CRYSTAL LED RAL.....-24 szt.

MOCOWANIE NASCIENNE POD KATEM 45° W161 DLA OPRAWY CRYSTAL LED RAL.....- 7 szt.

- OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

00
1] | PROFILIGHT SGN LED 0000-PL-30x15-CT-1h-M-RAL......-FT-xx-X-S- 9 szt. I
-
00
== | PROFILIGHT SGN LED 0000-PL-30x15-CT-1h-M-RAL......3-FT-xx-X-S- 8 szt.
00 .ﬂ =
. | PIKTOGRAM FOTOLUMINESCENCYJNY -24 szt.
en
=1 | CRYSTAL LED 0000-PL-AR-6W-CT-1h-NM-TS-CW-RAL.....-X, natynkowa -52 szt.
N2
~z®~ | CRYSTAL LED 0000-PL-RP-6W-CT-1h-NM-TS-CW-RAL.......-X, natynkowa- 15 szt.
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Uwagi

1. Doktadne mie jsca montazu opraw oroaz sposdb ich montazu noalezy
zweryfikowoc na miejscu i uszczegdlowic z przedstawicielem
Inwestora/Konserwatorem,

2. Przed zambwieniem opraw wraz z elementami dodatkowymi nalezy ustalic kolor
RAL dla koazdej poszczegdlnej oprowy z przedstawicielem
Inwestora/Konserwatorem,

3. Wszystkie wymiary nolezy sprowdzi€ no budowie.

4, Prze jScia przez sSciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zakezpieczyc
w klasie odpornosci ogniowe j odpowiada jace j dla danego elementu oddzielenia.
3. Numerac je opraw nhalezy potwierdzic przed zambwieniem,
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